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D-A93K/A92K
Cylinder sensor 실린더 센서

특징(Features)

• 2선식 (NPN/PNP 공용)

• 3선식 (NPN 또는 PNP)

• 전자식, 빠른 응답, 긴 수명
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형번 D-A93KD/ D-A92KD D-A93KN/ D-A92KN D-A93KP/ D-A92KP

배선방식 2선식

출력방식 - NPN PNP

사용전압(VDC) 10 … 30 V

최대 개폐 전류

최대 접점 용량

내부 전압 강하 ≤4 V

누설 전류 ≤0.05mA

보호 기능

사용 온도 

보호 등급

일반 기술 자료 

3선식

5 … 30 V

200mA

6W

≤1 V

≤0.01mA

전원 반대 연결보호, 과전압 보호

-10 …70 ℃

IP65

주문코드 내용 주문코드 내용

D-A93KD C홈타입, 2선식, 케이블 1m D-A92KD T홈타입, 2선식, 케이블 1m 

D-A93KN C홈타입, 3선식 NPN, 케이블 1m D-A92KN T홈타입, 3선식 NPN, 케이블 1m 

D-A93KP C홈타입, 3선식 PNP, 케이블 1m D-A92KP T홈타입, 3선식 PNP, 케이블 1m 

D-A93KLD C홈타입, 2선식, 케이블 3m D-A92KLD T홈타입, 2선식, 케이블 3m 

D-A93KLN C홈타입, 3선식 NPN, 케이블 3m D-A92KLN T홈타입, 3선식 NPN, 케이블 3m 

D-A93KLP C홈타입, 3선식 PNP, 케이블 3m D-A92KLP T홈타입, 3선식 PNP, 케이블 3m 
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